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1.0619
1.0460
1.4006
1.4404/
1.4006
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NBR
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AISI410
AISI316L/
AISI410
AISI430F
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D2000BF
AISI303
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˚C

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

 1.4404: Cv(US) 0.5    20, 1.4406: Cv(US) 30    300
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3.9

4
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6.3
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9.7
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15.5
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100
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150
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130

•CV10 CV10   

PMX

(MPaG) (MPa) (cm2) (MPa) (MPaG) (MPa)

20

25

32

40

15

(cm2)

240

240

240

240

240

240

240

240

350

(MPa)

0.02 - 0.1

0.04 - 0.2

0.06 - 0.3

0.04 - 0.2

0.06 - 0.3

0.06 - 0.3

0.09 - 0.33

0.09 - 0.33

0.14 - 0.23

0.14

0.22

0.32

0.22

0.32

0.32

0.38

0.38

0.25

2.8

1.48

2.4

1.48

2.4

1.4

2.3

1.5

3.7

(mm)(mm)

240
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350
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PN16 PN25

DIN 2501
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H H1 φD W1

(kg)

L
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240 350 282 240

240

350

350

240

700

350

700

350

700

377

400

397

374

463

512

463

512

282

305

305

282

345

394

345

394

240

280

280

240

280

390

280

19

22

25

22

34

48

40

54390

700

618

720

484

524

390

390

200

12

13

14

18

66

144

  0.09 - 0.33

  0.14 - 0.23

  0.14 - 0.23

  0.21 - 0.33

  0.12 - 0.2

  0.21 - 0.33

  0.12 - 0.2

0.185 - 0.203

  0.02 - 0.1

  0.04 - 0.2

0.38

0.25

0.25

0.35

0.22

0.35
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0.25

0.12

0.22

0.9
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1.3

2.0

2.3

1.2

1.4

2.2

1.2
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