
Catalog No. 1605

PT1
（携帯型簡易診断ツール）

スチームトラップ・バルブの良否確認や
軸受部の振動測定に



スチームトラップ・バルブを

自動で簡易判定
軸受部の振動測定に

dB表示を採用ＬＥＤインジケーター付

軸受部の振動測定においては、dB（デ
シベル）単位で表示することにより
客観的に振動値を確認できるように
なりました。

測定時間の終了
を L E D インジ
ケーターにて案
内します。

トラップ測定時
Caution(注意)
の画面例

異常の早期発見が
安定した操業を支えます

設備保全において、振動や温度を一つ一つきちんと把握し、

いかに異常を早期発見するかが、安定した操業のカギとなります。

ＴＬＶは、培ってきた点検に関する豊富な実績をベースに、

独創的な技術を駆使して携帯型簡易診断ツール「　　」を

開発しました。日常点検時に携帯する手軽なツールとして

自主保全活動にお役立てください。

は、スチームトラップ、バルブの
状態を自動判定。点検作業のスピー
ドアップを実現します。

市販電池を採用

交換のために、手に
入りやすい市販電池
を採用しました。

測定終了が一目瞭然

バックライトが付いたことで、暗い所で
の作業もずっと見やすくなりました。
読み間違えも少なくなります。

交換時も安心

使いやすさを追求した新仕様

バックライト付
暗い場所でも見やすい

測定中

測定終了（トラップ・バルブ測定時）



コンパクトボディで、
簡単・スムーズ、そして
確実な作業を実現し
ます。

用途

流体のリークが生じた部分から発生する超音波を計測するこ
とにより、劣化の早期発見が可能となります。トラップのタイ
プや圧力、表面温度を考慮し、作動状態を判定します。不良ト
ラップを減らすことで、工場全体の蒸気漏洩量も削減できます。

使いやすさと高性能を凝縮したパトロール時のオールマイティーツール。
自主保全活動を強力にサポートします。
使いやすさと高性能を凝縮したパトロール時のオールマイティーツール。
自主保全活動を強力にサポートします。

先端部分のセンサーで

振動と表面温度を同時に測定

先端部に超音波セン
サーと温度センサーの
両方を内蔵。超音波ま
たは振動加速度測定と、
表面温度測定が同時に
行われます。

わずらわしい操作は不要

自動スタート、自動終了

測定対象にセンサー部を押し当てるだけ
で、自動的に測定が開始されます。一定
時間経過後、またはセンサー部を測定対
象から離す(ベアリング測定モードのみ)
と、自動的に測定が終了します。

先端部

超音波センサー 温度センサー

気体配管に取付けられたバルブのシート部において、内部漏れ
の有無を自動診断します。また、閉弁の確認にも有効です。

軸受振動測定時の画面例

軸受に傷が発生した場合や、潤滑不良に陥る状態では、金
属どうしの衝突による衝撃波（ショックパルス）が発生しま
す。発生した衝撃波を振動加速度レベルで測定する事に
よって、劣化状況を把握することが可能です。回転機のメ
ンテナンス周期把握のためのデータ収集に活用できます。

ｄＢ表示
を採用

＜診断項目＞

＜診断項目＞

＊「注意」とは正常と漏れの判断がつきにくく、今後の注意が必要と判断された状態です。

＊1「注意」とは正常と漏れの判断がつきにくく、今後の注意が必要と判断された状態です。
＊2 温調トラップは除く。

ベアリング

正　常 注　意＊1 漏　れ

詰　り 異常低温＊2

正　常 注　意 漏　れ＊

● 振動レベルの平均値

● 表面温度

● CF値

● 振動レベルのピーク値
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＜付属品＞

●単4形アルカリ乾電池
　×2本

●1センサー
●3キーパッド ●4 LEDインジケーター
●6イヤホンジャック

183mm＊

31mm

質量：165g (電池含む)

49mm●1

●2
●3

●4

●6 ●5

●2グラフィックLCD（バックライト付）
●5 バッテリーパック（単4形電池×2本）

＊キャップ装着時188mm
●イヤホン

●ソフトケース

●ストラップ


