SDS-G KHF-H

FLANSCH-
TLV  KUGELHAHN
TYP KH F-H C-STAHL

EINTEILIGES KUGELHAHN-ABSPERRORGAN IN FLANSCHAUSFUHRUNG

Beschreibung

Robuster, vollverschweiBter Kugelhahn
mit reduziertem Durchgang, wartungsfrei.
Fir Dampf, Druckluft, HeiB- und Kaltwas-
ser, sowie nichtkorrosive Fliussigkeiten
und Gase.*

1. Geh&duse aus Stahl, Kugel und Innenteile aus
Edelstahl.

2. Dichtet perfekt im gesamten Druckbereich
mittels graphitverstérkten PTFE-Sitzringen.

3. Leichtgéngige Spindel, in PTFE gelagert.

* Nicht fir giftige, entflammbare oder sonst wie gefahrliche Fluide benutzen.

Technische Daten

Typ KHF-H
Gehausematerial C-Stahl
Anschluss Flansch PN40
GroBe/Nennweite DN 15 - DN 100
Maximaler Betriebsdruck (bar ) PMO 40 (Dampf: 10)
Maximale Betriebstemperatur (°C) T™O 180

1 bar = 0,1 MPa

CE VORSICHT Die spezifizierten Betriebsgrenzen NICHT UBERSCHREITEN. Nichtbeachtung kann zu Betriebsstérungen oder Unfallen fiihren.
Lokale Vorschriften kénnen zur Unterschreitung der angegebenen Werte zwingen.

Nr. Bauteil Werkstoff DIN 8 )
@ | Gehause C-Stahl 1.0305 ‘

® |Buchse Edelstahl 1.4541 2 &

® | Kugel Edelstahl 1.4541 Z 1‘: B

@ | Tellerfeder Edelstahl 1.4541 o 3

(® | Stiitzring Edelstahl 1.4541

® | Spindel Edelstahl 1.4021

@ | Anschlagbolzen Edelstahl 1.4021

Sechskantflachmutter | C-Stahl —

@ | Handhebel C-Stahl —

@ | Typenring Aluminium — Einzelheit X
@ | Flachdichtung/Gleitring | PTFE+Graphit —

@ | Lagerband PTFE+Graphit — @G QB @

@ | O-Ring oben Viton — 1

O-Ring unten EPDM —

® | Sitzring PTFE+15% Graphit, verstarkt —

Handgriff PVC —

@@ | Flansch C-Stahl 1.0038 Copyright © TV
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Abmessungen
® KHF-H Flansch KHF-H Flansch* (mm)
‘ R DN LW L H R
15 10 130 110
130
20 15 150 114
ﬂ T 25 20 160 123
135
32 25 180 127
40 32 200 141
ET ) < 180
. 50 40 230 147
65 50 290 215 200
u 80 65 310 230 300
100 80 350 240 400
L ‘ * DIN 2501 PN 40, andere Flanschnormen auf Anfrage
** ¢ LW = Lichte Weite Kugeldurchgang
Kvs-Werte
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Kvs 91 10 11 22,4 34 93,7 187 301 471
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