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KONDENSATABLEITER

1YP JH15 staHLGUSS

TW

KONDENSATABLEITER MIT FREI-SCHWIMMER-PILOTSTEUERUNG FUR HOHEN KONDENSATANFALL

Beschreibung

In der Leitung wartbarer Kondensatableiter mit Pilotsteuerung fiir groBBe
Kondensatmengen, besonders geeignet fiir groBe Prozesswéarmetauscher.

1. ,Frei-Schwimmer“-Pilotsteuerung passt sich automatisch dem Kondensatanfall
an und sorgt flir Kondensatableitung nahe der Sattdampftemperatur.

2. Robustes Kolbenventil leitet zuverlassig groBe Kondensatmengen
schubweise ab und arbeitet bei geringem Kondensatanfall intermittierend.

3. ,Dampfpolster” reduziert Beanspruchung von VentilstéBel und Ventilsitz,

daher geringer Verschleif3.

4. Alle Innenteile leicht zugénglich ohne Ausbau aus der Leitung.
5. Zwei eingebaute Schmutzsiebe mit groBBer Siebflache schitzen vor

Fremdkdrpern in der Leitung.

Druckgeraterichtlinie (DGRL)

Einstufung nach Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU, Fluidgruppe 2

Nennweite

Kategorie

CE-Kennzeichnung

DN 100 Il

Mit CE-Kennzeichnung and Konformitatserklarung

Technische Daten

JH15E-21, JH15M-21, | JH15E-46, JH15M-46, A
Tvp JH155-21 JH155-46 SlelEtE
Ansohluss Ransch DBERSCHAEITEN. Nihisaahiung kann
- - . Nichtl tun nn
GroBe/Nennweite DN 100 zu Betriebsstorungen o%er%i%éll%ngfuﬁren.
Max. Betriebsdruck (bar () PMO 21 46 Lokale Vorschriften kénnen zur
Max. Differenzdruck (bar) APMX 21 46 ;’W“i‘ﬁ;%hre“ung der angegebenen Werte
Min. Differenzdruck (bar) 0,5 i
Max. Betriebstemperatur (°C) TMO 400
AUSLEGUNGSDATEN (NICHT BETRIEBSDATEN): 1 bar=0,1 MPa
Maximal zulassiger Druck (bar i) PMA: 50
Maximal zulassige Temperatur (°C) TMA: 400
Nr. Bauteil Werkstoff DIN* ASTM/AISI*
(1) | Gehause Stahlguss A216 Gr.WCB 1.0619 —
@ | Gehdusedeckel Schmiedestahl $25C 1.1158 AISI1025
(3 | Schwimmerkugel Edelstahl SUS316L 1.4404 AISI316L
(@) | Schmutzsieb Edelstahl SUS430 1.4016 AlSI430
(®) | Schwimmerabdeckung Edelstahl SUS304 1.4301 AISI304
(® | Gehausedichtung Graphit/Edelstahl SUS304 | —/1.4301 —/AISI304
(7) | Gehéuseschraube Schraubenstahl SNB16 1.7711 A193 Gr. B16 ‘
(® | Gehausemutter Schraubenstahl S45C 1.0503 AISI1045
(9 | Schmutzsieb innen/auBen | Edelstahl SUS304/430 1.4301/4016 | AISI304/430 @
@ | Siebgehausedeckel Stahlguss A216 GrWCB | 1.0619 — & D®® @
() | Siebgehausedichtung Graphit/Edelstahl SUS304 | —/1.4301 —/AISI304 é
(12 | Siebgehauseschraube Schraubenstahl SNB7 1.7225 A193 Gr. B7
(3 | Siebgehausemutter Schraubenstahl S45C 1.0503 AlISI1045
19 | Ventilgehdusedeckel Stahlguss A216 Gr.WCB 1.0619 —
@5 | Ventilgehausedichtung Graphit/Edelstahl SUS304 | —/1.4301 —/AISI304
(6 | Ventilgehduseschraube Schraubenstahl SNB7 1.7225 A193 Gr. B7
(7 | Ventilgehdusemutter Schraubenstahl S45C 1.0503 AISI1045
(18 | Steuerventilsitz — — —
19 | Ventilsitzdichtung Weicheisen SUYP 1.1121 AISI101 a
20 | Verbindungsrohr Edelstahl SUS304 1.4301 AlSI304 ©); )
@ HauptventilstéBel — — — @ _
2@ Hayptventllsnz — — — - —— 14
@ | Zylinder — — — 1 @®
29 | Kolbenringsatz** Stahl/Edelstahl —/1.4301 —/AISI304 @ e
25 | Ventilkolben Edelstahl SUS303 1.4305 AISI303 -
26 | Zylinderdichtung Graphit/Edelstahl SUS304 | —/1.4301 —/AISI304 a
27 | Ventilsitzdichtung Graphit/Edelstahl SUS304 | —/1.4301 —/AISI304 ' 59) 59) \ a7 Ge
29 | Lagerbuchse Edelstahl SUS420F 1.4028 AlSI420F »02086® © ®
2 Entll{lﬂerventﬁl _ Edelstahl SUS304 1.4301 AlSI304 Copyright © TLV
30 | Entlufterventilgehduse Edelstahl SUS303 1.4305 AISI303
31 | Entlufterventildichtung Weicheisen SUYP 1.1121 AISI1010

* Vergleichbare Werkstoffe ** JH15-21 hat 1, JH15-46 hat 3 Kolbenringe
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Abmessungen, Gewichte

® JH15 Flansch JH15 Flansch (mm)
L -
T Typ | DN DIN 2501 Ho| He | w Ge(‘ﬁ'c)h‘
&5 z PN25/40 | PN63 | PN100 9
JH15-21 — — 171
%0 P J JH1546 | 100 750 e 774 | 635|440 280 | (489
@) (@) Andere Flanschnormen auf Anfrage, mdglicherweise mit anderer Lange L und anderem
O 0O Gewicht
* Gewicht fur PN 25/40 (PN 100)
ANMERKUNG zur Rohrleitungsflihrung
L | * Horizontale Rohrleitungen missen entsprechend dem Kondensatdurchsatz und der

Strdmungsgeschwindigkeit dimensioniert werden. Ohne Bdgen und mit exzentrischen
Reduzierungen.
* Austrittseitig ist ein Ruckschlagventil erforderlich.
¢ Flhren Sie die Entliftungsleitung an einen sicheren Ort.
* Bei Schwierigkeiten mit der Verrohrung wenden Sie sich bitte an TLV.

Lo rII. o

T Kondensat sammelt sich bis zu ﬁ\.'\"'
§\
dieser Hohe bevor das Y
Hauptventil 6ffnet
Horizontale Halai i
Zufihrungsleitung® Austrittsleitung
Lange | Nennweite | Dimensionieren Sie die horizontale und vertikale Rohrleitung
(m) (mm) entsprechend dem Kondensatdurchsatz und der
1= 300% Strdmungsgeschwindigkeit mit einem geeigneten
Berechnungstool, z.B. TLV ToolBox. Im Abschnitt Kondensat
1,25 250 finden Sie Informationen unter ,,Rohrleitungsdimensionierung
1,5 200 der Kondensatriickfilhrung nach Geschwindigkeit®.
2,5 150 Empfohlene Strdémungsgeschwindigkeiten:
3,5 125 * Entspannungsdampf: ca. 30 bis 35 m/s
5 100 * Kondensat: <2 m/s
* Empfohlen von TLV  ** Rohrleitungs-Wandstérke ensprechend Schedule 160 empfohlen.
Durchsatzkurven
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=0 "JH15M-21
§ T HH I |
|
8 20 — | JH155-46
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5 I
0,5 1 2 3 5 10 20 30 4046
21
Differenzdruck (bar) 1 bar=0,1 MPa

1. Der Differenzdruck ist die Differenz des Druckes vor und nach dem Kondensatableiter.

2. Durchsatzangaben beziehen sich auf kontinuierliche Kondensatabscheidung 6 °C unterhalb der
Sattdampftemperatur.

3. Waéhlen Sie den Typ mit der Kapazitat, die etwas Uber der bendtigten liegt, multipliziert mit dem
Sicherheitsfaktor 1,2.

AVORSICHT Maximalen Differenzdruck nicht (iberschreiten, da sonst Kondensatriickstau auftreten kann.
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