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Beschreibung

Technische Daten

Typ 

Anschluß

Größe/Nennweite

Geeignet für Flanschnormen

Maximaler Betriebsdruck (bar ü) 

Maximale Betriebstemperatur (˚C)

Minimale Betriebstemperatur (˚C)

Dichtungsarten

Kompaktes und robustes Rückschlagventil, 
aus Bronze, C-Stahl oder Edelstahl, für 
Dampf, Wasser, Flüssigkeiten, Luft und 
Gase.*

1. Ventilteller mit hohem Dichtigkeitsgrad.
2. Leichte Wartung und Reparatur.
3. Einbau in jeder Lage, horizontal oder vertikal 

(aufwärts oder abwärts) möglich.
4. Ventilplatte auf Wunsch mit unterschied-

lichen elastischen Dichtungen erhältlich.
5. Niedriger Druckverlust durch großen Durchfluß-

querschnitt.

 SR12.16

-200

 SR20.40St

Zwischenflansch

DN15-DN100

DIN2501 PN6-40, DIN2526 Form C, ANSI B16.1 25/125/250, ANSI B16.1 150/300 RF

 

 

-10

Metallisch (Standard), NBR, EPDM, FKM, PTFE

 SR20.40
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Datenblatt SR

ZWISCHENFLANSCH-
RÜCKSCHLAGVENTIL
SR-Serie

*Bei gefährlichen und entflammbaren Flüssigkeiten und Gasen TLV konsultieren.
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Nr.

Gehäuse

Ventilteller

Spiralfeder

Spiralfederhalter

Bauteil

Bronze/C-Stahl/Edelstahl 1.4021

Edelstahl 1.4571/1.4301/1.4571

Edelstahl 1.4571

Austenitischer Stahl

Werkstoff (SR12.16/SR20.40St/SR20.40)
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RÜCKSCHLAGVENTIL IN ZWISCHENFLANSCH-BAUWEISE 
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Abmessungen, Gewichte

•SR12.16/20.40St/20.40

Druckverlust-Diagramm

Hersteller: 
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Änderungen vorbehalten

D1

d0

d1

D2

L

(mm)

D1 D2 dL d1DN

(   ) Gewicht SR20.40St und SR20.40

Gewicht (kg)

SR12.16/20.40St/20.40  Zwischenflansch
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Druckverlust  Δp (mbar) 

(0,6)

(0,80)
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(3,50)

Daimler-Benz-Strasse 16-18
74915 Waibstadt, Germany
Tel: 07263-9150-0   Fax: 07263-9150-50
E-Mail: info@tlv-euro.de


