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Características

Especificaciones

CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO, COMPACTO, DE ALTA CAPACIDAD Y DE OPERACION SIMPLE

Calentador de agua a vapor, compacto, que produce agua 
limpia y caliente con rapidez para suministro directo en usos 
como limpieza, lavado de manos y producción de alimentos.
1. Calentador de agua de pared, compacto, que utiliza vapor como

fuente de calor.
2. No se necesita gas, instalación sencilla, solo de tubería

de agua, vapor y suministro electrico (110 V o 120 V AC).
3. La cantidad de agua caliente deseada se suministrará cuando y

donde se necesite.
4. El calentamiento indirecto con vapor permite calentar y suministrar

el agua limpia, sin contaminación.
5. Al no haber salida de agua caliente se interrumpe el suministro de

vapor, previniendo el sobrecalentamiento de la unidad.
6. El tubo en espiral evita problemas como la obstrucción del

intercambiador de calor.
7. Corta automáticamente el suministro de vapor al detectar

sobrecalentamiento en el suministro del agua caliente.

MODELO

Calentador de Agua 
Instantaneo a Vapor

Modelo SQ-C04-M2-MX SQ-C06-M2-MX

Tipo Baja temperatura Alta temperatura —

Clasificación de capacidad térmica 46 kW 65 kW

Material

Porciones mojadas de tuberías de 
suministro de agua caliente y fría

Acero Inoxidable SUS304, 
Fundición de Acero Inoxidable A351 Gr.CF8,

Latón CAC406,
PPS, FKM, Bronce, etc.

Unidad de suministro de vapor
Acero Inoxidable SUS304,

Fundición de Acero Inoxidable A351 Gr.CF8,
Latón CAC406, C3771, etc.

Base, Marco
Acero Inoxidable SUS304,

Aluminio A5052,
Resina Epoxica

Caja de control Policarbonato

Energía Voltaje: 110 V AC (60 Hz) o 120 V AC (60 Hz)  Corriente monofásica: 0.5 A

Método de ajuste de temperatura Tipo dial

Intervalo de ajuste de temperatura 30 a 50 °C 40 a 70 °C

Servicios 
necesarios

Vapor* 2 a 4 barg

Agua fría (entrada)** 1 a 4 barg temperatura: 5 a 28 °C

Conexión

Agua fría Entrada Rc(PT) ½
Agua caliente Salida Rc(PT) ½
Vapor Entrada 15 mm clase ASME 150 RF
Condensado Salida Rc(PT) ½
Válvula de seguridad del agua Salida Rc(PT) ½

Método de calentamiento Intercambiador de calor con tubo en espiral
Tubería de suministro de agua caliente correspondiente Un solo paso***
Cable de alimentación Largo: 5 m
Lugar de instalación Interior/Exterior
Fluidos aplicables Calentamiento: Vapor, Calentado: Agua

1 bar = 0.1 MPa
* �Cuando la presión de suministro de vapor a la unidad se establece mediante una válvula reductora de presión con una presión primaria superior a 4 barg, 

asegúrese de instalar una válvula de seguridad en el lado secundario de la válvula reductora de presión.
 ** �Si la presión del agua fría es inferior a 0.2 MPaG, la presión máxima de vapor de funcionamiento puede verse restringida. Por favor contacte con TLV para 

más detalles.
*** �Cuando se utiliza el método de un solo paso, si se utiliza para baños, lavado de manos o en cualquier lugar donde las personas puedan entrar en contacto 

con agua caliente, instale un dispositivo de mezcla de agua caliente/fría equipado con termostato.

CONDICIONES DE DISEÑO DE LA CARCASA DE PRESIÓN (NO CONDICIONES DE OPERACIÓN):  
Presión máxima permitida (barg) PMA: 6 (tubería de vapor), 7 (tubería de agua)
Temperatura máxima permitida (°C) TMA: 165 (tubería de vapor), 70 (tubería de agua fría), 110 (tubería de agua caliente)

SDS SA2604-04

ATENCIÓN Para evitar operación anormal, accidentes o lesiones serias, NO USE este producto fuera del rango de especificaciones. 
Regulaciones locales pudiesen restringir el uso de este producto debajo de las condiciones especificadas.

SQ-C04-M2-MX/ 
SQ-C06-M2-MX
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Nº Descripción Nº Descripción

① Base ⑩ Unidad de interruptor de flujo

② Unidad de suministro de vapor A ⑪ Panel de control

③ Unidad de suministro de vapor B ⑫ Unidad de válvula de alivio

④ Unidad de intercambiador de calor ⑬ Filtro en forma de L

⑤ Unidad de bypass (solo para SQ-C06) ⑭ Cubierta

⑥ Unidad de descarga de condensado ⑮ Placa de identificación (calca)

⑦ Unidad de cierre térmico del canal de agua fría ⑯ Amortiguador

⑧ Unidad de mezcla ⑰ Dial para ajuste de temperatura

⑨ Unidad de salida de agua caliente
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Configuración

l SQ-C04-M2-MX

l SQ-C06-M2-MX
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Dimensiones

l SQ-C04-M2-MX/SQ-C06-M2-MX     Bridada

Capacidad térmica

Entrada de vapor

Entrada de agua fria

Salida de 
agua caliente

Descarga de 
condensado

Orificios para 
pernos para 
montaje en pared
(Ø9 mm x 4)

Dial para 
ajuste de 
temperatura

Indicador de 
temperatura
del agua

Válvula de alivio

Aprox. 345Aprox. 345
Aprox. 50Aprox. 50

A
pr

ox
. 5

45
A

pr
ox

. 5
45

Ap
rox

. 2
00

Ap
rox

. 2
00

Ap
ro

x. 
20

0
Ap

ro
x. 

20
0

Ap
ro

x. 
95

Ap
ro

x. 
95

33
5

33
5

1111

Aprox. 450Aprox. 450
375375

Aprox. 8Aprox. 8

Ap
ro

x. 
40

Ap
ro

x. 
40

Ap
ro

x. 
60

Ap
ro

x. 
60

30

40

50

60

70

5 10 15 20 25 30
30

40

50

60

70

5 10 15 20 25 30
30

40

50

60

70

5 10 15 20 25 30

Flujo de agua (ℓ/min)

Te
m

p.
 a

gu
a 

ca
lie

nt
e 

(°C
)

Te
m

p.
 a

gu
a 

ca
lie

nt
e 

(°C
)

Te
m

p.
 a

gu
a 

ca
lie

nt
e 

(°C
)

Flujo de agua (ℓ/min) Flujo de agua (ℓ/min)

NOTA: �Las tablas de capacidad térmica 
aquí mostradas son solo como 
referencia. 
La capacidad térmica variará 
con la presión del vapor y la 
temperatura de entrada del agua.  
Consulte a TLV sobre la selección 
real así como la capacidad 
térmica.

l SQ-C04-M2-MX l SQ-C06-M2-MX
Temperatura de agua fría: 20 °C
Presión de vapor suministrado:    ______________  2 barg

--------  4 barg

Modelo
Peso Aprox. (kg)

Vacio lleno
con agua

SQ-C04-M2-MX 21.5 22.5

SQ-C06-M2-MX 22.0 23.0

Unidad: mm

Baja temperatura Alta temperatura
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Presión de suministro de agua fría y caudal máximo permitido de agua caliente

NOTA: �La tabla aquí mostradas son solo como referencia.
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